Allgauershop

Datenblatt fiir Kabelbinder Standard PA6.6 Natur

Farbe | Ldnge | Breite | Biindelung | Zugfestigkeit | Packungsinhalt
Natur 140 mm 3,6 mm 35 mm 13 kg 100 Stiick
Natur 200 mm 3,6 mm 50 mm 13 kg 100 Stiick
Natur 300 mm 3,6 mm 80 mm 13 kg 100 Stiick
Natur 370 mm 3,6 mm 103 mm 13 kg 100 Stiick

Material: Polyamid 6.6

Farbe: Natur / weil}

Breite: 3,6 mm

Lange: 140 mm bis 370 mm

Biindelungsdurchmesser:

UV bestandig:
Einsatztemperatur:

Entflammbarkeitsklasse:

Eigenschaften:

Hohe Reil3festigkeit
Wiederstandsfahig gegen Alkalien, Ole, Olprodukte, Schmierfette, Chloratldsungsmittel.
Einsatztemperatur -40°C bis 85°C dauerhaft
Einsatztemperatur bis 120°C kurzzeitig

35 mm bis 103 mm
nein

-40°C bis 85°C

uv o4 v-2

Durch den Einsatz von RuBpartikeln wird eine hohere UV-Bestandigkeit bei schwarzen

Kabelbindern erreicht.

Schnelle Verarbeitung, da das Material einen niedrigen Reibungskoeffizienten aufweist.

Das Ende der Kabelbinder ist fiir eine einfache Montage ausgeformt.

Fiir eine erhohte Sicherheit sind die Ecken abgerundet.
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